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BODEN-/ HUMUSANALYSEN

HFA DIN HBU

1 Probenvorbereitung Trocknung A1.2.1  DIN ISO 11464 11.2a; 2.4.a

Probenvorbereitung Siebung A1.3.1 DIN ISO 11464 2.4.a

Probenvorbereitung Mahlen A1.4.1 DIN ISO 11464 11.4a; 2.4.a

2
Wassergehalt 
(gravimetrisch)

Gravimetrie A2.1 DIN ISO 11465 5.1.3.1a

Wassergehalt 
(volumetrisch) - 

Stechzylinderprobenahme, Trocknen bei 105°C A2.2 DIN ISO 11272 5.1.2.2a

3 Korngrößenanalyse
Zerstörung org. Substanz und Carbonate, Nass- 
und Trockensiebung, Laser-Partikel-Analyse am 
MicroTRAC

A2.5 DIN ISO 11277 5.1.1.1a

4
Gesamtgehalt 
Kohlenstoff 
(Boden/Humus)

Elementaranalyse mit CNS-Analyser LECO 
TRUMAC (Verbrennung nach Dumas)

D31.1.1.1-2.1
(DIN ISO 10694) 
abgelöst von DIN EN 
15936:2012-11 

3.4.1.31.1a

Gesamtgehalt Stickstoff 
(für Boden/ Humus)

Elementaranalyse mit CNS-Analyser LECO 
TRUMAC (Verbrennung nach Dumas)

D58.1.1.1-2.1 ISO 13878:1998-03 3.4.1.58a

Gesamtgehalt Schwefel 
(Boden/Humus)

Elementaranalyse mit CNS-Analyser LECO 
TRUMAC (Verbrennung nach Dumas)

D54.1.1.1-2.1 DIN ISO 15178:2001-02 3.4.1.54b

C/N Rechnerisch (Corg [%] : Ntotal [%])

5 Glühverlust
Verbrennung bei 550°C und Ermittlung des 
Glührückstandes

A3.4.1
(DIN 19684-3:2000-08) 
abgelöst durch DIN EN 
15935:2012-11 

3.4.3.1.5

6
Heißwasserlöslicher 
Kohlenstoff

Extraktion nach VDLUFA, Messung mit TOC-
Rundküvettentest von MACHEREY-NAGEL

7 Carbonatvorprobe

Carbonatgehalt [%] bzw. 
Canorg [%]

Gasvolumetrische Bestimmung nach Scheibler 
(Canorg[%]= Carbonat[%] x 0,12)

D31.3.1.1 DIN ISO 10693 3.5.6a

Literatur zur Methodik
Parameter Methode

Extraktion: In Anlehnung an VDLUFA A 4.3.2
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C/N nach Glühverlust
Veraschung der org. Substanz und anschließende 
Elementaranalyse mit CNS-Analyser LECO 
TRUMAC (Verbrennung nach DUMAS)

D31.3.1.2/ 
D31.3.2.2

DIN ISO 10694 3.4.1.31.1a

C org. [%] Rechnerisch (Corg[%] = Ctotal[%] – Canorg[%])

Humusgehalt [%] Rechnerisch (Corg [%] x 1,724)

8 pH-Wert in 0,01M CaCl2 Potentiometrie A3.1.1.5
(DIN 19684-1) abgelöst 
durch DIN ISO 
10390:2005-12

3.5.1b

pH-Wert in H2O Potentiometrie A3.1.1.1
(DIN 19684-1) abgelöst 
durch DIN ISO 
10390:2005-12

3.5.1b

pH-Wert in 1M KCl Potentiometrie A3.1.1.3
(DIN 19684-1) abgelöst 
durch DIN ISO 
10390:2005-12

3.5.1b

9
PhosphorDL 

(pflanzenverfügbarer 
Nährstoff)

Schüttelextraktion mit Calciumdoppellactat, 
Analyse am Spektralphotometer

3.4.1.44.2

KaliumDL 

(pflanzenverfügbarer 
Nährstoff)

Schüttelextraktion mit Calciumdoppellactat, 
Analyse am Flammen-AAS

3.4.1.30.2b

MagnesiumCaCL2 

(pflanzenverfügbarer 
Nährstoff)

Schüttelextraktion mit 0,0125M Calciumchlorid, 
Analyse am Flammen-AAS

3.4.1.36.2

10
Mirkonährstoffe - Mg, Na, 
Cu, Mn, Zn, B

CAT-Methode (Calciumchlorid/DTPA Auszug), 
Messung im ZÖL am ICP-AES

11 Leitfähigkeit, Salinität Konduktometrie

In Anlehnung an VDLUFA A6.4.1;                             DIN 
EN 13651:2002-01 

In Anlehnung an VDLUFA A10.1.1

In Anlehnung an VDLUFA A6.2.1.2

In Anlehnung an VDLUFA A6.2.1.2

In Anlehnung an VDLUFA A6.2.4.1
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PFLANZENANALYSEN

HFA DIN HBU

1 Probenvorbereitung Trocknung B1.2.1

Probenvorbereitung Mahlen B1.3.1

2
Wassergehalt 
(gravimetrisch)

Gravimetrie

3 Biomasse Gravimetrie

4
Gesamtgehalt 
Kohlenstoff (Pflanze)

Elementaranalyse mit CNS-Analyser LECO 
TRUMAC (Verbrennung nach Dumas)

D31.1.3.1
(DIN ISO 10694) 
abgelöst von DIN EN 
15936:2012-11 

3.4.1.31.1a

Gesamtgehalt Stickstoff 
(Pflanze)

Elementaranalyse mit CNS-Analyser LECO 
TRUMAC (Verbrennung nach Dumas)

D58.1.3.1 ISO 13878:1998-03 3.4.1.58a

Gesamtgehalt Schwefel 
(Pflanze)

Elementaranalyse mit CNS-Analyser LECO 
TRUMAC (Verbrennung nach Dumas)

D54.1.3.1 DIN ISO 15178:2001-02 3.4.1.54b

C/N Rechnerisch (Corg [%] : Ntotal [%])

Parameter Methode
Literatur zur Methodik

B2.1 DIN ISO 11465 5.1.3.1a
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WASSERANALYSEN

HFA DIN HBU

1 Probenvorbereitung Filtration B1.2.1 - -

Probenvorbereitung Membranfiltration B1.3.1 - -

2 pH-Wert Potentiometrie

3 Leitfähigkeit/Salzgehalt Konduktometrie

4 Sauerstoff 
Sauerstoffsättigung/ Sauerstoffgehalt; Messung 
mittels CONOX-Elektrode (WTW)

Biologischer Sauerstoffbedarf (BSB 5)
DIN EN ISO 10707:1998-
03

5
Schwebfracht und 
Chlorophyll

Multiparametersonde HYDROLAB DS 5

6 Kationen/Anionen
Schnelltestkit von MERCK                                 

Ammonium, Chlorid, Eisen, Nitrat, Nitrit, Phosphat, 
Härte (Gesamthärte/Carbonathärte)

7 Kationen/Anionen

Rundküvettentest von MACHEREY-NAGEL                        

Ammonium, Chlor, Eisen, Kalium, Nitrat, Nitrit, 
ortho-Phosphat, Härte (Gesamt-, Carbonat-, 
Ca/Mg), Gesamtphosphat, Gesamtstickstoff, 
Gesamt-organischer Kohlenstoff (TOC)

Parameter Methode
Literatur zur Methodik
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